
VOLLELEKTRISCHER 
RADLADER

SW956E
Motor 
CRRC
Leistung 
200 kW
Schaufelkapazität 
3,5 m3

Betriebsgewicht 
19 000 kg

SW956E

NACHHALTIG 
VOLLE LEISTUNG
LEISTUNGSSTARK. EMISSIONSFREI. LANGLEBIG.



ARBEITSBEREICH
Max. Schütthöhe 3 400 mm

Wenderadius an Schaufel 6 350 mm

MOTOR
Modell CRRC

Typ Permanentmagnet Synchronmotor

Dauerleistung 200 kW

Max. Drehmoment 2 800 Nm

Batterie CATTL 350 kWh

LEISTUNG
Nutzlast 5 800 kg

Max. Fahrgeschwindigkeiten 40 km/h

Losbrechkraft 182 kN

Schaufelkapazität 3,5 m³

Kipplast (gerade) 13 500 kg

Zugkraft 167 kN

BETRIEBSGEWICHT
SW956E 19 000 kg

AUSSTATTUNG SW956E

+  Vollelektrisch und emissionsfrei

+  Schnellladefähigkeit unten einer Stunde

+  Ladekapazität für einen Arbeitstag

+  360° Panorama Kamerasystem

+  Alle elektrischen Komponenten erfüllen die IP67 

Norm (Schutz gegen Hitze und Feuchtigkeit)

+  Antriebsstrang für schwersten Einsatz konzipiert 

VOLLELEKTRISCHER 
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Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Im Rahmen unseres ständigen Verbesserungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen 
ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1 | D-50181 Bedburg 
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

ABMESSUNGEN
C Gesamthöhe 3 552 mm

A Gesamtlänge 8 552 mm

D Gesamtbreite 2 996 mm


